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Seznam priloh:

e Priloha 1 - Redeni jednosmérného provozu (kap. 5.1)

e Priloha 2 - Redeni jednosmérného provozu se zdkazy stani po jedné strané
(kap. 5.2)

e Priloha 3 - Redeni jednosmérného provozu a vyznaceni stfidavych parkovacich
mist VDZ (kap. 5.3)

e Pfiloha 4 - Zklidfujici ostrlvek na vjezdu Libeznice - Bast (kap. 6.1)

e Pfiloha 5 - ZklidAujici ostrivek na vjezdu Kli¢any - Bast (kap. 6.1)

e Pfiloha 6 - Zklidfujici ostrivek na viezdu Mésice - Bast (kap. 6.1)

e Prfiloha 7 - Psychologické zvyraznéni vjezdu do obce ze sméru Libeznice - Bast

(kap. 6.2)

e Pfiloha 8 - Psychologické zvyraznéni vjezdu do obce ze sméru Kli¢any - Bast
(kap. 6.2)

e Pfiloha 9 - Psychologické zvyraznéni vijezdu do obce ze sméru Mé&Sice - Bast
(kap. 6.2)

e Pfiloha 10 - Uprava kfiZzovatky silnic III/0085 a III/0091 (kap. 7.1)
e Pfiloha 11 - Vzorovy pfechod s dé&licim ostrlivkem (kap. 10.1 a 10.2)
e Pfiloha 12 - Celkova situace vsech Uprav (kap. 10)
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1 Uvod a zadani

PFedmétem této prace je navrh konkrétniho provedeni zklidnujicich opatfeni (ve formé
studie, jako podklad pro rozhodovani o strategii realizace jednotlivych opatfeni) nebo
posouzeni uvazovanych zamérd, které ma Obec Bast zpracovany, z pohledu dopravné
bezpecnostniho. Tato Cast navazuje na jiSténi a navrhy v Casti A - analytické casti,
které po dohodé s objednatelem dale rozviji — jedna se o nasledujici ¢innosti:

e situacni reseni

e privodni zpravu - technicky popis

o odhad naklad{ na jednotlivé opatieni

e definice ak¢éniho planu jednotlivych opatfeni

2 Resené uzemi

Redené Uzemi zahrnuje prjezdni Useky silnic III. tiidy obci Bast. Déle byli
zpracovatelé objednatelem poZadani o navrh FesSeni v nové zastavbé na jihu obce
(ulice Sedlecka, K Bazantnici, Bofanovicka).

Obréazek 1 - FeSené Uzemi (zdroj mapového podkladu: www.openstreetmap.org © Prispévatelé
OpenStreetMap)

177
72
&
Doy )
oy q&
Fa &
5¢
Y
$
Oowng
£ ® -;’ ot A G C:;-
- "
— m—1 f\'ﬂr §
= Sy
“w ¥ B

5 9 Ry S ==

AN\ II1/0085

Na vykresu ,Priloha 12.pdf*" jsou pfehledné znazornény vSechny resené lokality.

3 Podklady

Pro vypracovani této prace objednatel poskytl informace o jim zamyslenych zdmérech
a poskytl zpracovateli nasledujici PD:

e DUR Chodnik k cyklostezce do Libeznic

e 11) C2_Situace stavby_kruhovy objezd.pdf (ndvrh feSeni kfizovatky III/0085
x 111/0091)

e 11) Optickd brzda_02. Sit 006.pdf  (ndvrh Fedeni u zast. Bast, Mé&Sickd)

e 11) zvySeny prah situace 1.pdf (ndvrh FeSeni u zast. Bast, Mésicka)
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Navrhy jsou realizovany na podklady ortofotomapy a katastralni mapy, jedna se tak o
navrhy feseni, z nichz nékterd budou pro realizaci vyzadovat podrobnéjsi projektovou
dokumentaci a geodetické zaméreni.

4 Clenéni dila

Na zakladé Casti A - Analyticka Cast, kterou projednalo Zastupitelstvo obce Bast na
zasedani 23. 11. 2015, jsou detailn€ji rozpracovany moznosti Ffeseni vybranych
dopravné bezpeénostnich deficitd a k jiz zpracovanym PD, které si nechala Obec Bast
zpracovat, a které predlozila zpracovateli, bude provedeno dopravné bezpecnostni
posouzeni s pfipadnymi navrhy ke zvysSeni dopravné bezpecnostni Grovné.
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5 Zména organizace dopravy v lokalité Nad Dvorem

Analyticky fesSeno v: Cast A, kap. 6.5

Potfeba zjednosmérnéni provozu vychazi ze Sifkového usporfadani komunikaci a

nemoznosti legalniho parkovéani ¢i odstaveni vozidel dle zakona C.

361 /2000 Sb.

,Z&kon o provozu na pozemnich komunikacich" a z pfipominek samotnych obé&and.

Lokalita neslouzi zbytné tranzitni dopravé, proto je provedeni jednosmérné organizace

dopravy realizovatelné.

5.1 Systém jednosmérnych komunikaci

Samotné zjednosmeérnéni lokality Nad Dvorem bylo navrzeno s ohledem na Spatné
vzniklé vystavbou oploceni v tésné blizkosti
na narozich kFizovatek. Lokalita neni prljezdna, intenzity a rychlosti budou nizké,
proto postaci uziti zmenseného SDZ. Nazorné schematické reseni k vidéni v: PFiloha

rozhledové pomeéry v kfizovatkach,

1.pdf.

Orientacni rozpocet

polozka pocet

j. cena

cena

SDZ vC. patky a 33 ks
stojanu

3 300 k¢

108 900 k¢

Celkem

108 900 k¢

Orientacni narocnost pripravy:

Mésic

M1

M2 - M3

M4

M5

Projektova pfiprava pro zménu
dopravniho znaceni

Projednani

Vybér zhotovitele

realizace
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5.2 Systém jednosmérnych komunikaci a zakazy stani po jedné

strané

Systém jednosmérnych komunikaci vychazi z navrhu v kap. 5.1 a je doplnén regulaci
dopravy v klidu pomoci zakazaného parkovani a odstaveni vozidel. Pro zdkaz stani na
jedné strané byla pouZita znacka ,B 29%, volena strana pro zakaz stani je vpravo a
znacka je pridruzena ke znacce ,IP 4b", timto FesSenim se omezi mnozstvi prekazek na
chodnicich pro pé&si a mnozstvi vydaji za patky a stojany. Stejné jako v pfipadé
pfedchoziho bodu 5.1 je mozné pouzit zmenseného modelu znacky ,B 29".
Schematické znazornéni zjednosmérnéné oblasti se zakazy stani po jedné strané

k vidéni v: PFiloha 2.pdf.

Orientacni rozpocet:

polozka pocet j. cena cena
SDZ vC. patky a 33 ks 3 300 k¢ 108 900 k¢
stojanu (viz. kap.
5.1)
SDZ ,B 29" bez 10 ks 1852 k¢ 18 520 k¢
patky a stojanu
Celkem 127 420 ké
Orientacni narocnost pripravy:
Mésic M1 | M2 - M3 M4 | M5
Projektova pfiprava pro zménu | X
dopravniho znaceni
Projednani X
Vybér zhotovitele X
realizace X
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5.3 Systém

jednosmérnych
parkovacich mist VDZ

komunikaci

vyznaceni

Systém jednosmérnych komunikaci vychazi z navrhu v kap. 5.1 a je doplnén regulaci
dopravy v klidu pomoci vyznacenych parkovacich / odstavnych stani. Vyznaceni
podélného parkovani stfidavé na jedné a druhé strané vede k tvorbé Sikan, jenz
naruduji prljezd v pfimém sméru. Jednd se o velmi efektivni zplsob zklidiovani
dopravy pro lokality s nizkou intenzitou a s minimalnimi naklady. Schéma k vidéni v:

Priloha 3.pdf.

Navrh VDZ pro podélné parkovani je pouze orientacni, pro finalni navrh je tfeba presné

zamé&teni mist, kde se nesmi parkovat (vyjezdy od dom{, hydranty,...).

Orientacni rozpocet:

polozka délka j. cena cena
SDZ vC. patky a 33 ks 3 300 k¢ 108 900 k¢
stojanu (viz. kap.
5.1)
VDZ (&ary) 422 m 200 k& / m 84 400 k&
Celkem 193 300 k¢
Orientacni narocnost pripravy:
Mésic M1 | M2 - M3 M4 | M5

dopravniho znaceni

Projektova pfiprava pro zménu

Projednani

Vybér zhotovitele

realizace
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6 Zklidnéni na vjezdech do obce

Analyticky feSeno v: Cast A: Riziko €. 1 - stfedni, Riziko ¢. 8 - stfedni

6.1 Zklidfujici ostrivky

Zklidnéni dopravy vystavbou ostrlvkd na zaatku obce je velmi vhodny zplsob ke
snizeni rychlosti pro uZivatele PK. Ostrlvky jsou navrzeny na tfech hlavnich vjezdech
do obce Bast. Jeden je na silnici III/0091 ze sméru od Libeznic. Druhy na silnici
I1I/0085 ze sméru od Kli¢an a posledni na stejné komunikaci ze sméru od obce Mé&sice.
Redeni zklidfiujicich ostrlivkd je provedeno dle TP 145 ,Zasady pro navrhovani Uprav
pratahl silnic obcemi® a je patrné v: ,PFiloha 4.pdf, PFiloha 5.pdf, PFiloha 6.pdf".
Ostrlivky jsou vyplnéné zeleni a osvétlené verejnym osvétlenim pro lepsi viditelnost za
nocnich a zhorSenych podminek. Pro v€asnou postfehnutelnost jsou z obou stran pred
zklidfujicim ostrlivkem navrzeny informacni znacky o vyoseni jizdy ve sméru objizdéni
ostrivku. V pfipadé fedeni ze sméru od Libeznic ,P¥iloha 4.pdf* je dovolené prejeti
skrze Cast ostrovniho klinu VDZ za Ucelem odboceni do ulice Sedlecka.

SDZ ,1S12a"“ zacatek obce a SDZ ,IS12b" konec obce nejsou do rozpoCtu zaneseny, je
uvazovano uziti stavajiciho znaceni.

Orientaéni rozpocet pro véechny 3 vjezdové ostriivky:

polozka pocet j. cena cena
Osvétleni 3 ks 40 000 k¢ / ks 120 000 k¢
Smérové sloupky + | 24 ks 495 k¢ / ks 11 880 k¢
bet. patky
Kaceni stromd 2 * (3 ks) 4140 10 k¢ / m (3 ks) 8 280 k¢
Kaceni vzrostlé | 6 m 790 ké / m 4 740 k¢
zelené
VDZ stin 206 m? 360 k& / m? 74 160 k¢
VDZ cary 500 m 200 k¢ / m 100 000 k¢
SDzZ v¢. patky a | 12 ks 3 300 k& / ks 39 600 k¢
stojanu
SDZ bez patky a | 6 ks 1852 k¢ / ks 11 112 k¢
stojanu
Odstranéni staré | 1 184 m? 650 k& / m? 769 600 k¢
vozovky
Nova vozovka 1605 m? 1630 k& / m? 2 616 150 k&
Plocha zelené 181 m? 125 k& / m? 22 625 k&
Obruba ostrivku 124 m 455 k& / m 56 420 k&
Celkem (3 ostriivky) 3834 567 ké
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Orientacni naroc¢nost pripravy:

Mésic M1-M3 | M3-M6 | M6 - M9 M9 - M11 M12 - M18

Pfiprava a X
projednani

Uzemni Fizeni (DUR) X

DSP a zadost o X
stavebni povoleni

Vybér zhotovitele X

realizace X

Silnice III. tf¥idy jsou vlastnény krajem, proto i realizace vjezdovych ostrivkd spada
pod kompetence vlastnika nebo spravce. Obec miZe zajistit projektovou pFipravu,
kterou preda vlastniku i spravci. DalSi moZnosti spoluprace zavisi na vzadjemném
jednani.

6.2 Psychologické zvyraznéni vjezdu do obce

Psychologické feSeni zklidnéni dopravy je FeSeno umisténim optické a psychologické
brzdy tésné pred hranici obce. Znacka ,IS12a" znazormujici hranici obce je vybavena
retroreflexnim radmem Zlutozelené barvy pro lepéi potifehnutelnost uZivateld PK. Toto
Fedeni je finanén& nenarocné oproti zklidn&ni ostrlvky, mize viak byt neukdzné&nymi
fidi¢i ignorovano. Schematické navrhy v: ,Priloha 7.pdf, Priloha 8.pdf, Priloha
9.pdf". V pripadé ,Pfiloha 8.pdf* ze sméru od Kli¢an je na schématu znazornéna
nova pozice pro umisténi rychlostniho radaru z obce.

SDZ ,IS12b" konec obce nejsou do rozpocltu zaneseny, je uvazovano uziti stavajiciho
znaceni.

Orientacni rozpocet pro vsechny 3 vjezdy:

polozka pocet j. cena cena
SDz ,IS12a" s retroflex. 3 ks 2 575 k¢ 7 725 k&

pozadim bez patky a stojanu

VDZ ,psychologicka brzda® 3x (10 m?) 360 k& / m? 10 800 k&

Celkem (3 vjezdy) 18 525 k¢

Orientacni naro¢nost pripravy:

Mésic M1 | M2 - M3 M4 M5

Projektova prfiprava pro zménu | X

dopravniho znaceni

Projednani

Vybér zhotovitele X

realizace X
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7 Krizovatka silnic III/0085 x III/0091

7.1 Navrh psychologického zklidnéni kfizovatky

Analyticky feSeno v: Cast A: Riziko ¢. 3.3 - stredni

Stykova kfizovatka silnic III/0085 a III/0091 md& nékolik nedostatkl, které ji &ini
nebezpecnou. Krizovatka je nedostatecné zvyraznénd a rozhledové pomeéry jsou
znané& omezené vzrlistem zelend a zvy3enym terénem v narozich kFizovatky. Napojeni
silnice III/0085 ze sméru Mé&Sice neni dostatecné kolmé, coz zvySuje prljezdné
rychlosti kfizovatkou od Mésic do Basté.

Psychologicky navrh na zklidnéni krizovatky uvazuje pouziti vDZ ,V 9a“ a ,V 13a",
které dostate¢né zvyrazni a vytyé&i prljezdné trajektorie motorové dopravy. Zaroven
dochazi za pomoci Sikmych rovnobéznych ¢ar ,V 13a"“ k nakolmeni kfizovatky, které je
mozné doplnit kratkymi zpomalovacimi prahy (zlutoCerné montované). Nakolmeni je
provedeno pouze pomoci stinl VDZ kvili moZnosti pojizdéni vétsich vozidel (bus,
kamion,...) a prfesné udava charakter kfizovatky. Zpomalovaci prahy jsou do ,V 13a"
navrzeny proti pojizdéni neukaznénych Fidi¢l osobnich automobill. Touto Upravou VDZ
se eliminuje nebezpeéi $patného rozhodovani pti prehlédnuti znacky SDZ o pribéhu
kfizovatky a zaroven dojde ke snizeni vjezdovych rychlosti do kfiZzovatky. Pred
kfizovatkou pro vSechny smeéry jsou navrhovany psychologické brzdy, které zklidiuji
prijezd kfizovatkou.

Realizace chodniku a prechodl pro chodce dle kap. 9 podpofi intravildnové vnimani
komunikaci v okoli kfiZzovatky, coZz by mohlo pfinést i pozitivum spocivajici ve snizeni
rychlosti jizdy ke kfizovatce (v ramci pfechodd jsou navrzeny i zklidfujici prvky).

Pro zlepdeni rozhledovych pomé&rl je navrzeno vymytit vzrostlou zelef v naroZich
kfizovatky a Uprava vysokého terénu s moznym zajisténim stavbou opérnych zdi po
vybrani zeminy. Schematicky nakres kfizovatky v: ,Priloha 10.pdf".

Orientacni rozpocet:

polozka pocet j. cena cena
VDZ stin 52 m? 360 k& / m? 18 720 k¢
VDZ dary 287 m 200 ké/ m 57 400 k¢
Odstranéni kirovi 15 m? 100 k& / m? 1 500 k¢
vDZ ,V 9a" 6 ks 250 k¢ / ks 1 500 k¢
vDZ »psychologickd | 3 x (10 m?) | 360 k& / m? 10 800 k&
brzda®
vDz ,V 6a" 1 ks 1 000 k¢ 1 000 k¢
Zpomalovaci préh CZ 26 ks 650 k¢ / segment 16 900 k¢
Celkem 107 820 k¢
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Orientacni naroc¢nost pripravy:

Mésic M1 | M2-M4 | M5 | M6

Projektova pfiprava pro zménu | X
dopravniho znaceni

Projednani X

Vybér zhotovitele X

realizace X

7.2 Posouzeni navrhu OK

Dodany projekt okruzni kfizovatky (Obrazek 2 - Obdrzeny navrh feSeni OK) byl
vy&etien pro vle¢né kFivky nakladnich automobill (16,5 m) viz Obrazek 3 - Doplnény
navrh OK o vle¢né kiivky kamionu a zhotoveni stfedového ostrlvku. Do sméru
Libeznice je zakaz vjezdu nakladnich automobilt nad 3,5 t, pfesto byla OK posouzena i
do tohoto sméru pro pripadné budouci zmény bez nutnosti naddle upravovat
kfizovatku. Vle¢né krivky daly predpoklady ke vzniku nepojizdného stfedového
ostrivku o priméru 7 m a pojizdnému prstenci s vn&jsim prdmeérem 18 m. Konstrukce
OK je konstrukéné moznda, ackoliv se pfiliS nedoporucuje pro nevhodnost diky
tangencidlnim prijezdim z Mé&Sice - Badt a Bast - Libeznice, to mZe mit vliv na vznik
DN.

Identifikacni Udaje zaméru:
Akce: Kruhovy objezd Bast
Projektant: Ing. Marian VyZral

Stupen; datum: Pfedbézna zastavovaci studie; 07/2015

Obrazek 2 - Obdrzeny navrh reseni OK
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Obrézek 3 - Doplnény ndvrh OK o vie&né kfivky kamionu a zhotoveni stfedového ostrivku
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8 Oploceni fotbalového hristé

Analyticky reSeno v: Cast A: Riziko ¢. 5 - stfedni

8.1 Posouzeni nadvrhu zivého plotu

Objednatel navrhuje zfizeni zivého plotu mezi chodnik a vozovku, ktery by zamezil
vbéhnuti hrace ¢i ditéte na vozovku.

Identifikované riziko:

e Zivy plot o vysce cca 1 - 1,2 m nezamezi vniknuti mi¢e na vozovku, coz
samo od sebe miize zpdsobit DN (leknuti se Fidi¢e a strhnuti Fizeni),
dale je i riziko moznosti vbéhnuti v pfipadnych profidlych mistech
(mohou byt i zamérné vyslapany cesticky pro podavani mice).

8.2 Navrh oploceni

Oploceni sportovnich hfist je béZnym prvkem prevence jak pfed vnikdnim sportovnich
nacini do prostoru pozemnich komunikaci, tak k usmérnéni a zpomaleni pohybu

pésich.

V tomto misté jsou &itkové poméry mezi chodnikem (z betonovych paneld) a hfistém
mirné stisnéni, ale misto na plot je (cca 3 m). Danému Uclelu poslouzi i obycejné
draténé oploceni se sloupky, podezdivka neni nutna - viz situa¢ni schéma.

Technické feseni:

dratény plot se sloupky

Délka plotu: cca 130 m
Orientacni naklady:
polozka délka j. cena cena
Draténé pletivo, ocelové 130 m 765 ké/ m 99 450 k¢
sloupky
Celkem 99 450 k¢

Pred realizaci plotu bude tfeba zamérené presné hranice hristé a ovéreni pritomnosti

inzenyrskych siti.
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Obrazek 4 - Situacni schéma oploceni hristé
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9 Nemotoristickd doprava od Libeznic - posouzeni
navrhu
Analyticky reSeno v: Cast A: Riziko ¢. 7 - vysoké

Identifikacni Udaje zaméru:
Akce: Chodnik k cyklostezce do Libeznic
Projektant: Ekologické a inzenyrské stavby spol. s.r.o.
Stuperi; datum: DUR, 05/2014

Pfedmétem posuzovaného projektu je jednostranny chodnik podél ul. Libeznicka a
Hlavni mezi kfizovatkami s ul. Dlouha a Sedlecka.

Obrézek 5 — Zobrazeni stavajici stezky pro pési a cyklisty vedouci z Libeznic

Projekt navazuje na stavajici stezku pro pési a cyklisty vedouci z Libeznic.

Identifikovany nedostatek:

v vrs

¢ Nenavaznost pési infrastruktury u ul. Sedlecka, kdy stezka od Libeznic
nevede az k ul. Sedlecka. Navic je stezka od Libeznic je od silnice
oddélena zelenym pasem, ale navrhovany chodnik je veden podél
silnice bez Gpravy v narozi — nevstricné usporadani.

Obrazek 6 — Detail

CYKLOSTEZKY
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Obrazek 7 — Fotodokumentace

Doporuceni:

¢ Doplnit prodlouzeni stezky do Libeznic az k hrané ul. Sedlecka.

¢ Navrhovany chodnik u ul. Sedlecka rozsirit tak, aby primo navazoval
na stezku od Libeznic.

Obrazek 8 - schéma reseni navaznosti pésich komunikaci

KONEC
< CYKLOSTEZKY

Identifikovany nedostatek:

¢« Neni Fesena cyklisticka doprava, stezka od Libeznic nenavazuje ani na
stezku ani na vozovku (chodnik nelze z prostorovych déivodili zejména
na jeho pocatku provést jako cyklostezku).

Doporuceni:

¢ Usmeérnit provoz cyklisti — provést napojeni na ul. Libeznicka (a dale
po ul. Silnici III/0091), nebo Sedlecka (a dale po MK).
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Provérit realizovatelnost nemotoristického spojeni ul. Libeznicka a Hlavni dle
doporuceni k riziku €. 7 z Casti A:

¢ Realizace bezpecné cesty mezi novou zastavou na jizni a vychodni
Casti obce. Lze vyuzit v soucasnosti uzivanou stezku (pokud to
majetkové poméry pozemkil dovoluji) a k ni vybudovat potiebnou
infrastrukturu: prodlouzit stezku podél silnice III/0091 a piFechody pro
chodce s vyékavacimi misty a nejlépe s ostriivky a upravit okoli
pFechodd& pro zajisténi rozhledovych podminek a pFehlednosti
(vymyceni zelené).

Obrazek 9 - schématické reseni (zdroj mapového podkladu: mapy.cz)

Bezpecné prechody
pro chodce

prodlouzeni
stezky
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10 Zklidnéni dopravy a zvySeni bezpecnosti v ul.
Hlavni
Pfehledna situace vSech navrhovych Uprav k vidéni na vykresu v: ,PFiloha 12.pdf".

10.1 Doplnéni pfechodu pro chodce s délicim ostrivkem
Analyticky reSeno v: Cast A: Riziko ¢. 2.1 - stfedni

V blizkosti styku ulice ,K rybniku" s ulici ,Hlavni® byl navrZzen pfechod pro chodce
s délicim ochrannym ostrivkem pro vy&si bezpelnost pé&sich a pro zklidnéni dopravy
na prlitahu obci (pterugeni podéiné pfimé linie). Pfechod spojuje zabydlenou oblast na
jedné strané bez pritomnosti chodniku pro pési s druhou stranou komunikace, kde
chodnik je. Proto je zde prechod vhodny, protoZe obyvatelé doml nemaji na vybér a
museji vkracovat do komunikace.

Byl navrzen vzorovy prechod viz ,PFiloha 11.pdf*. Pro konstrukci pfechodu je nutné
lokalniho rozsifeni komunikace na 9,1 m. Prechod je vybaven kontrastnim osvétlenim
na obou strandch pro vyssi bezpeénost chodcl. Kvili stisnénym podminkdm
komunikace v mistni zéstavbé je ostrlvek navrzen pouze 2,1 m $iroky.

Orientaéni rozpocet konstrukce jednoho pfechodu s délicim ostrivkem:

polozka pocet j. cena cena
Prisvétleni 2 ks 40 000 k¢ / ks 80 000 k¢
VDZ stin 20 m? 360 k& / m? 7 200 k¢
VDZ &ry 114 m 200 k& / m 22 800 k&
VDZ ptechod 12 m? 360 k& / m? 4 320 k¢
SDZ v¢. patky a | 4 ks 3300 k¢ / ks 13 200 k¢
stojanu
SDZ bez patky a | 4ks 1852 k¢ / ks 6 408 k¢
stojanu
Odstranéni staré | 246 m? 650 k& / m? 159 900 k¢
vozovky
Nova vozovka 297 m? 1630 ké / m? 484 110 k¢
Plocha zelené 23 m 125 k¢ / m? 2 875 k¢
Obruba ostrivku 32m 455 k¢ / m 14 560 k¢
Dlazba ostrivku 9m 280 k& / m? 2 520 k¢
Celkem 797 873 k¢
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Orientacni naroc¢nost pripravy:

Mésic

M1 - M3

M3 - M6 | M6 - M9

M9 - M11 M12 - M18

Pfiprava a
projednani

X

Uzemni Fizeni (DUR)

DSP a zadost o
stavebni povoleni

Vybér zhotovitele

realizace

10.2 Realizace délicich ostrlvku u stavajicich prechodl pro

chodce

Analyticky feSeno v: Cast A: Riziko ¢. 2.2 - stredni

Je navrzena Uprava 3 stavajicich pfechodl na ul. Hlavni, jednd se o prechody
v blizkosti parku u ul. Za Vilou a v blizkosti kfizovatek s ul. Ke hfisti a Letna. Realizaci
délicich ostrvk{ u stavajicich prechodl bude docileno prerudeni podélné piimé linie a
tim vy$si bezpeénost chodcl se zadmérnym zklidn&nim dopravy na pritahu.
Schematicky vykres je totozny s pfedchozim navrhem ,Pfiloha 11.pdf".

Orientaéni rozpocet pro vybudovani délicich ostrivkd u 3 stavajicich prechodi:

polozka pocet j. cena cena
Prisvétleni 6 ks 40 000 k¢ / ks 240 000 k¢
VDZ stin 60 m? 360 k& / m? 21 600 k¢
VDZ cary 342 m 200 k¢ / m 68 400 k¢
VDZ prechod 36 m? 360 k& / m? 12 960 k¢
SDzZ v¢. patky a | 12 ks 3 300 k¢ / ks 39 600 k¢
stojanu
SDZ bez patky a | 12 ks 1852 k¢ / ks 22 224 k¢
stojanu
Odstranéni staré | 738 m? 650 k& / m? 479 900 k¢
vozovky
Nova vozovka 891 m? 1630 k& / m? 1 452 330 k¢
Plocha zelené 69 m 125 k& / m? 8 625 k¢
Obruba ostrlvku 96 m 455 k& / m 43 680 k¢
Dlazba ostrivku 27 m 280 k& / m? 7 560 k¢

Celkem

2 396 879 k¢
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Orientacni naroc¢nost pripravy:

Mésic M1 - M3 | M3 - M6 M6 - M9 M9 - M11 M12 - M18
Pfiprava a X

projednani

Uzemni Fizeni (DUR) X

DSP a zadost o X

stavebni povoleni

Vybér zhotovitele X

realizace X

10.3 Nasviceni ptechodl

Pfechody pro chodce spadaji do kategorie nejnebezpecnéjsich mist v méstské
infrastruktufe, proto je jim tfeba v&novat zvy$enou pozornost. Pro bezpe&nost chodcl
za zhorSenych a nocnich podminek je nezbytné vybavit prechody patficnym
osvétlenim, které musi byt navrZzeno tak, aby svétlo pokrylo celou délku pfechodu a
pritom v zadném pripadé neoslfiovalo uZivatele PK. Chodec musi byt postfehnutelny
pro Fidi¢e ze vzdalenosti alespon 60 — 80 m.

Obréazek 10 - ilustraéni foto nasviceni pfechodu pro chodce (zdroj obrazku:
http://www.modrenoviny.cz/files/cbnoviny/images/page/1000x1000-1369897433-osvetleny-
prechod-zdroj-policiecz.jpg)

Kontrastnim nasvicenim je vhodné vybavit vdechny prechody na pritazich silnic obci
Bast, jedna se celkem o 5 stavajicich pfechodt v ul. Hlavni:

e v blizkosti parku u ul. Za Vilou,
e U kFizovatky s ul. Ke hfisti,
e U autobusové zastavky ,Bast",
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e u kfizovatky Letna,
e U autobusové zastavky ,Bast, Mé&Sicka".

VSechny nové prechody by mély jiz byt realizovany s kontrastnim presvicenim.

Orientacni rozpocet - cena za Upravu jednoho prechodu:

polozka

pocet

j- cena

cena

Kontrastni prisvétleni

2 ks

40 000 k¢ / ks

80 000 k¢

Celkem

80 000 k¢

Orientacni narocnost pripravy:

Mésic

M1 - M2

M3 - M5 | M6

M7

Projektova pfiprava

Uzemni tizeni (DUR)

Vybér zhotovitele

realizace

10.4 Doplnéni DZ

Analyticky feSeno v: Cast A: Riziko ¢. 2.3 - stfedni, Riziko €. 2.6 - stredni

Do autobusovych zastavek ,Bast, Basték", ,Bast" a ,Bast, Mé&Sickd"“ bylo navrZeno
doplnéni chybéjiciho VDZ ,V 11a“, ktery vyhrazuje misto pro stani autobusu v prostoru
PK a zejména zastavku zvyraznuje.

Do lokality v pfimém useku u fotbalového hristé je vhodné umistit piktogram
znazornujici maximalni povolenou rychlost ,B 20a" v obci. Dlouhy a pomérné rovny
Usek zpUsobuje zvy$ovani rychlosti Fidi¢l, coZ je nebezpecné pro zvySené mnozstvi
chodcl v oblasti sportovisté. Piktogram psychologicky plsobi na Fidi¢e a pfipomina
maximalni povolenou rychlost. DalSi piktogram maximalni povolené rychlosti ,,B 20a"
je navrZen mezi autobusovou zastdvkou Badt Mé&Sickd a ulici Brandyskd, aby se
minimalizovalo prekracovani maximalni povolené rychlosti pfed prijezdem okolo
autobusovych zastavek s vyssim vyskytem pésich.

Orientacni rozpocet:

polozka pocet j. cena Cena
vDZ ,V 11a" 3 x (60 m?) 360 k& / m? 1 080 k&
vDZ ,B 20a" 3 500 k¢ / ks 1500 k¢

Celkem 2 580 k¢
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Orientacni naroc¢nost pripravy:

Mésic

M1

M2 - M3 | M4

M5

Projektova pfiprava pro zmeénu

dopravniho znaceni

Projednani

Vybér zhotovitele

realizace

10.5 Uprava kfizovatky ulic Hlavni a Obecni
Analyticky feSeno v: Cast A: Riziko ¢. 2.5 - stredni

Stykova kfiZzovatka ulic Hlavni a Obecni se nachazi v oblouku ulice Hlavni. Ulice Obecni
se napojuje rovné na jiz ptimy Usek ulice Hlavni. To mdZe mit za nasledek vjeti na
hlavni komunikace z Obecni bez dani prednosti v jizdé z dlvodu pocitu, Ze druhd
komunikace je ptipojna. Zaroven pti ptimém prijezdu z ulice Obecni na ulici Hlavni je
zhorSeny rozhledovy pomér, Fidi¢ je nucen otocit hlavu hodné dozadu, coz je
nepohodIné a miZe znamenat u nékterych Fidi¢d zanedbani pozornosti pfi rozhlizeni.
Redenim je prebudovani charakteru kiizovatky piidanim zelené a tim nakolmenim
kfizovatky (viz schematické te&eni obrdzek 4). To zpUsobi zpomaleni jizdy do
kfizovatky, vénovani vétsi pozornosti dopravni situaci a Iépe naznaci vedeni ul. Hlavni
do smérového oblouku.

Orientacni rozpocet:

polozka Pocet j. cena Cena [k¢]

Odstranéni staré | 71 m? 650 k& / m? 46 150 k&
vozovky
Plocha zelené 71 m 125 k& / m? 8 875 k¢
Obruba 30m 455 ké/ m 13 650 k¢
Celkem 68 675 kc
Orientacni naroc¢nost pripravy:

Mésic M1-M3 | M3-M6 | M6 -M9 | M9 - M11 | M12 - M18

Priprava a X

projednani

Uzemni fizeni (DUR) X

DSP a zadost o X

stavebni povoleni

Vybér zhotovitele X

realizace X
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Obrazek 11 - schématické reseni (zdroj mapového podkladu: mapy.cz)
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11 Posouzeni navrhl zvyraznéni zastdvky Bast,
Mésicka

Analyticky feSeno v: Cast A: Riziko €. 2.7 - stfedni

11.1 Opticka zpomalovaci brzda

Identifikacni Udaje zaméru:

Akce: Navrh opatreni pro zvySeni bezpecnosti pfed pfechodem pro chodce
na sil. 111/0085, p. ¢. 585/2, k. 0. Bast

Projektant: Vladimir Kecek

Stupen; datum: DOS; 12/2014

Obrazek 12

PREZNACENI STAVAJICIBUS ZASTAVKY 2
+ + / ¥11a+NOVE ViZa + 1030960

NEZAVISLE VE VYHLEDU UPRAVIT
HMATOVE PASY DLE CSN a TP

UPRAVY STAVAJICIHO

PRECHODU PRD CHODCE
ROZSIRENI NA 4,00 M

Posuzovany projekt predklada doplnéni SDZ (A 11, B 20a, B 20b), VDZ (V 11a, V 12a,
V 18) a Uprava hmatovych prvkl pro zvyraznéni stavajici autobusové zastavky a
zklidnéni dopravy.

Identifikovany nedostatek:
¢ Neni zvyraznéna zastavka ve sméru od Basté, ktera je v jizdnim pruhu.
Doporuceni:
e Navrhnout VDZ V 11a i ve sméru od Basté.

Navrzené feseni je dobré, pficemz je vhodné realizovat i zklidnéni na vjezdu od obce
(viz kap. 0).

PRACOVNI VERZE Strana 25 (27)



ZPRAVA

11.2 Prahy

Identifikacni Udaje zaméru:
Akce: Kruhovy objezd Bast
Projektant: Ing. Marian Vyzral

Stupen; datum: Pfedbézna zastavovaci studie; 07/2015

Obréazek 13

(601128)

+ 738580

1030880 +

k.d. Libeznice
(662667)

PFedmétem posuzovani je ¢ast jmenované PD, kterd fesi realizaci dvou zpomalovacich
prahl u zastavky ,Bast, M&Sicka".

Navrzené feseni bude z pohledu zklidnéni dopravy funkcni. Dlouhé zpomalovaci prahy
vSak na stavajici Uzké komunikaci bez obrub mohou v Ffidi¢ich vyvolat pocit nejistoty a
jizdy prostfedkem komunikace - riziko boénich stietd s protijedoucimi.

Za zvazeni by stdlo provedeni jednoho Sirokého zpomalovaciho prahu integrovaného
s prechodem pro chodce - viz Obrazek 14 - Schéma navrhu jednoho Sirokého
zpomalovaciho prahu integrovaného s pfechodem pro chodce

Zklidiujici funkce by byla obdobna jako u dvou prahl, ale snizili by se naklady na
realizaci.

Obrézek 14 - Schéma néavrhu jednoho sirokého zpomalovaciho prahu integrovaného s
prechodem pro chodce

+ 736580

1030960

k.U. Libeznice
(682667)

az0
fena Sk
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12 Zaver

Podle dopravné bezpecnostniho hodnoceni z analytické c¢asti ,A" byly zhotoveny
konkrétni schematické navrhy fesici bezpecnostni problematiku dané lokality, které
slouzi jako podklad pro uréeni strategie zklidriovani dopravy v obci Bast.

Ke kazdému navrhu pripada orientacni rozpocet a naroc¢nost na pfipravu se vsemi
naleZitostmi. V&echny navrhy pozitivné plsobi na zpomaleni dopravy a tim na zvy3eni
bezpecnosti v obci.

V Praze, prosinec 2015 za autorsky tym

Ing. Pavel Suntych
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