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4.2

4.3

Uvod

V této ¢asti dokumentace je popsan stavebni objekt SO 01. VO venkovni vefejné osveétleni cyklostezky ul.
Libeznickéa v obci Bast.

Rozsah dokumentace

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni feSi vefejné osvétleni v ul.Libeznicka v obci Basti v trase
planované cyklostezky dle PD fa. EKIS. Stavba osazuje nové sadové stozary véetné zemniho kabelového
rozvodu NN.

Podklady

Projektové podklady byly ziskany

- Zkatastralni mapy CUZK

- zjednani a pozadavku investora

- Ze stavebni ¢asti PD fa: EKIS spol. s r.o0. ze dne 05/2014

- zékony, vyhlasky, ostatni predpisy, eské technické normy (CSN) a technické normaliza&ni
informace (TNI) platné v CR, zejména soubor norem CSN 33-2000 v platném znéni.

Zakladni technické udaje

Nazev stavby: Bast osvétleni cyklostezky ul. Libeznicka
Stuperi dokumentace: Projektova dokumentace pro povoleni stavby
Charakter stavby: liniova
Cislo definice zakazky: 13-0537
Misto stavby: meésto: Bast
Kraj : StfedoCesky
Katastralni tzemi: 601128 Bast
Investor: Obec Bast
Zpracovatel projektu: Ing.Martin Vesely

Projektova kancelar
U zavor 1383
27711 Neratovice

Terminy
Zahajeni stavby 2016
Dokonceni stavby do dvou let od nabyti pravni moci

Souvisejici investice a koordinaéni opatieni

Stavba navazuje na PD Chodniku cyklostezky do Libeznic.

Rozsah stavby

Délka kabelovych tras vedeni NN v zemi 260m

Povrchy budouci komunikace — Zivice, chodniky betonova zamkova dlazba/zivice, volny terén oseti travou
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4.5.2

Mapové a geodetické podklady

Seznam dot€enych parcel:

p.¢. 642/2 na LV 10001, k.u. Bast, Obec Bast
p.C. 644/6 na LV 10001, k.u. Bast, Obec Bast
p.C. 798 na LV 1193, k.U. Libeznce, Obec Bast

Sousedni parcely:

642/62, Dischingerova Petra. LV 1110
645, Jaroslav Nedvéd, LV 298

1008, Obec Libeznice, LV 10001

Bezpecénost prace
Bezpecénost prace pfi provadéni staveb

Podle ustanoveni §158 zakona €.183/2006 (Stavebni zakon - dale jen SZ) v platném znéni patfi
odborné vedeni provadéni stavby nebo jeji zmény do vybranych &innosti ve vystavbé. Zhotovitel musi
podle §160 SZ zajistit odborné vedeni provadéni stavby, provadét stavbu v souladu s rozhodnutimi a
s oveéfenou projektovou dokumentaci, musi dodrzovat obecné technické pozadavky na vystavbu i jiné
pfedpisy a technické normy, dale musi zajistit dodrzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi, zivotniho
prostfedi a bezpecnosti prace.

Vybér dodavatele, zhotovitele, se bude provadét formou vybérového fizeni, ve kterém je pozadavek na
autorizaci prvoradym kritériem. Vlastni provadéni stavby bude oSetfeno smluvnim vztahem s pfihlédnutim
k zdkonu €.262/2006 Sb. Zakonik prace, dale k zakonu ¢.309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a knafizeni viady €.591/2006 Sb. o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi na stavenistich. Ve smlouvé o dilo bude zavazek
zhotovitele, Ze bude respektovat platné normy, podminky BOZP, PO, ZP, a Ze disponuje vsemi
nezbytnymi prostfedky potfebnymi k provedeni dila. Zajisténi pracovisté bude provadéno osobami
povéfenymi osobou odpovédnou za elektrické zafizeni. Bezpecnost prace a pfipadné specialni pracovni
postupy budou samostatnou kapitolou smluvniho vztahu.

Ugastnici stavebnich praci jsou povinni dodrzovat ustanoveni pravnich predpist vztahujicich se k zajisténi
bezpecénosti prace.

PFi soub&hu stavebnich praci dvou a vice dodavatell musi zadavatel stavby pfed zahajenim stavebni
¢innosti druhého a dalSich dodavateld stanovit pfislusny pocet koordinatord bezpe&nosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti (dale jen ,koordinator”) v souladu s §14 zakona ¢.309/2006 Sb. s pfihlédnutim
k rozsahu a slozitosti stavby a jeho naroCnosti na koordinaci. V pfipadé, ze budou na stavenisti
vykonavany prace a €innosti vystavujici fyzické osoby zvySenému ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi
(viz pfiloha 5 nafizeni vlady €.591/2006 Sb.) bude v pfipad€, Ze nebude zadavatelem stavby urcen
koordinator, zhotovitelem stavby vypracovan plan bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.
Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prace musi byt mezi ucastniky vystavby
dohodnuty pfedem a musi byt obsazeny v zapise o odevzdani stavenisté.

Bezpecénost prace pii provozovani elektrického zarizeni

Je nutno dodrzovat zakony, vyhlasky, platné normy, bezpecnostni predpisy a technologické postupy.
Zvlastni pozornost je nutno vénovat pracim v blizkosti ¢asti elektrického zafizeni pod napétim (pfikaz"B")
ve smyslu platnych norem.
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5.2

5.3

Odpady

Vznikly odpad bude roztfidén podle jednotlivych druht a bude s nim nalozeno dle platnych pravnich
pfedpisl. Za nakladani se vzniklymi odpady pfi realizaci stavby odpovida dodavatel stavebnich praci.

Geodetické zaméreni

Pfed dokoncenim stavby zajisti investor geodetické zaméfeni skute€ného provedeni stavby.

Pozadavky na protipozarni ochranu

PFi vystavbé: protipozarni predpisy tykajici se motorovych vozidel a stavebnich strojii — zabezpeduji
obsluhy.

Zafizeni stavenisté — predpisy vyvéSenymi na misté ZS.

PFi provadéni vykopl nebude vykopek zakryvat vodovodni uzavéry a hydranty.

PFi provadéni vykopl bude zachovan prljezd Sife 3 m.

PFi provozu stavby: Umisténi a odstupové vzdalenosti TS od ostatnich objekti odpovida CSN 33 3240,
CSN 33 3201 a CSN 73 08..

Stavenisté a provadéni vystavby

Zajisténi provozu pii montazi

Stavba nevyzaduje zadna zvlastni opatfeni s ohledem na dodavku el.energie.

Dodavka el.energie bude v pfipadé potfeby pferusovana ve spolupraci s CEZ Distribuce, a.s.

Vyluky budou pfedem oznamovany.

Vzhledem ke specifi€nosti energetického zafizeni je nutno v prabé&hu realizace stavby postupné provadét,
na zakladé dil€ich reviznich zprav, technologické a provozni zkouSky. V rezimu téchto zkouSek prebira
odpovédnost zhotovitel pfi spolupraci s provozovatelem energetického zafizeni.

PFi provadéni praci je tfeba dodrzovat normy CSN, IEC, zakon &.262/2006 Sb. Zakonik prace, dale zakon
€.309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci, nafizeni vlady
€.591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi na stavenistich,.
Pracovisté musi byt zabezpeceno tak, aby nedoslo k urazu pracovniku ani cizich osob. Pfi stavbé bude
pouzit normalizovany material.

Podminky pro predani stavenisté

- dodrzeni podminek stavebniho zakona 183/2006 a jeho provadécich predpisu
- vyty€eni vSech podzemnich zafizeni

- zajisténi spoluprace CEZ Distribuce, a.s.

- povoleni (oznameni) vstupu na pozemky

- vykopové povoleni v souladu s podminkami mésta

- zajisténi podminek DI POLICIE CR

- zajisténi geodetického vytyeni stavby

Zarizeni stavenisté

Plochy potfebné pro vybudovani zafizeni stavenisté nejsou v PD feSeny. Nutnost vybudovani zafizeni
stavenisté ur€i vybrany dodavatel stavby, ktery neni v dobé zpracovavani a dokonceni PD znam, a bude
vybran podle zakona €. 137/2006 Sb. 0 zadavani vefejnych zakazek az pred vlastni vystavbou.
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Vyuziti pozemkl vybranych dodavatelem pro vybudovani zafizeni stavenisté, pokud bude dodavatelem
zfizovano, bude dodavatelem stavby projednano s vlastniky téchto pozemka.

Budované zafizeni staveni§té bude mobilnim zafizenim, ve kterém bude feSeno socialni zafizeni pro
pracovniky dodavatelské firmy. PFivod elekirické energie pro potfeby zafizeni stavenisté bude FeSen
provizorni pfipojkou, ktera bude napojena na vefejnou sit NN po dohodé s pracovistém CEZ Distribuce,
a.s., v misté stavby.

Dalsi energie nebo media nejsou ke zdarnému provedeni stavby, s ohledem na technologii vystavby,
nutné.

Plochy pro uskladnéni stavebniho materialu nejsou v PD feSeny, nebot se pfedpoklada , ze material bude

na misto stavby pribézné dodavan ze skladu na zakladé vyzvy vybraného dodavatele stavby.

Technicka zprava
Technické udaje

Napétova soustava : 3+PEN ~ 50Hz, 400/230V, TN-C

Ochrana pred Urazem el. proudem : zarizeni < 1000V
Ochrana pfed ND dle PNE 33 0000-1-¢1.3.3.3, samocinnym odpojenim od zdroje pomoci jisticich
prvku v siti TN-C

- ochrana pred nebezpe&nym dotykovym napétim Zivych &asti dle CSN 33 2000-4-41: je dana
konstruk&nim uspofadanim zivych €asti a je provedena nékterou z téchto ochran: polohou, zabranou,
krytim, izolaci a doplfikovou izolaci.

Druh prostoru dle nebezpedi pred urazem elektrickym proudem:
Kabelové vedeni (kabelové skFing)
Prostor nebezpeény dle CSN 33 2000-4-41 a PNE 33 0000-1

Ochrana proti nadproudim je feSena dle CSN 33 2000-4-43 pojistkami s charakteristikou gG osazenymi

v rozpojovacich a pfipojkovych skfinich a v rozvadécich NN trafostanic.
Stavajici zafizeni dot€ena stavbou jsou posuzovana dle norem a predpist platnych v dobé jejich zfizeni.

Druh prostoru dle nebezpeci pred urazem elektrickym proudem:
Kabelové vedeni (kabelové venkovni skfing)
Prostor nebezpeény dle CSN 33 2000-4-41 a PNE 33 0000-1

Napét'ové a proudové soustavy

Zakladni technické udaje:

Napétova soustava : 3+PEN ~ 50Hz, 400/230V, TN-C-S

Ochrana pred Urazem el. proudem : zarizeni < 1000V
Ochrana pfed ND dle CSN 33 2000-4-41 samog&innym
odpojenim od zdroje pomoci jisticich prvku v siti TN-C

- ochrana pfed nebezpecnym dotykovym napétim zivych &asti
dle CSN 33 2000-4-41: je dana konstruk&nim uspofadanim
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Zivych &asti a je provedena nékterou z téchto ochran: polohou,
zabranou, krytim, izolaci a doplfkovou izolaci.

Ochranna pasma

Ochranna pasma: : Jsou vymezena zakonem ¢.458/2000Sb v platném znéni.
Ochranné pasmo je prostor v bezprostfedni blizkosti uréeny k zajisténi
spolehlivého provozu a k ochrané Zivota, zdravi a majetku osob.

Ochranné pasmo kabelového podzemniho vedeni elektrizani soustavy
do 110kV véetné &ini 1m od krajniho kabelu na kazdou stranu.

U nadzemniho vedeni je souvisly prostor vymezeny svislymi
rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti
méfené kolmo na vedeni, ktera €ini od krajniho vodi¢e vedeni na obé
jeho strany u napéti nad 1kV a do 35kV v€etné pro vodiCe se zakladni
izolaci 2m. Pro vodi¢e bez izolace 7m.

U stozarovych elektrickych stanic a vézovych stanic s venkovnim
pfivodem s pfevodem napéti z arovné nad 1kV a mensi nez 52kV na
uroven nizkého napéti 7m.

U kompaktnich a zdénych elektrickych stanic s pfevodem napéti
z urovné nad 1 kV a menSi nez 52 kV na Uroven nizkého napéti €ini 2m.

Typ uzemnovaci soustavy

Pro venkovni rozvody je spoleéna uzemmovaci soustava (viz téz CSN 33 2000-5-54 v platném
znéni). Uzemnovaci soustava bude tvofena spojenim zakladovych nahodnych a strojenych zemnicl
(ulozenych v zemi od stavajicich distribu€nich rozvodu) a strojenych zemni€l ve vykopech pro kabely VO.
Doporucuje se z dlvodu pevnosti i jednodusSi manipulace pfi ukladani zemnici drat @10mm spojit
termickym svarem. Pro zemnici vedeni bude pouzity zemnici drat @10mm.

VeSkeré uzemnovaci vyvody shora popsané a navrzené pro Ucely ochrannych a pracovnich uzemnéni
budou barevné znageny dle CSN 33 2000-5-54 ed2., resp. CSN 33 0165 v platném znéni.

Popis stavby
SO 01. Verejné osvétleni

Pfed zapocetim praci se provede vyty€eni stavajicich podzemnich zafizeni a spini se podminky
stavebniho povoleni. Po vyty€eni podzemnich zafizeni se mohou provést korekce tras na projednanych
parcelach za pfedpokladu dodrzeni prostorové normy technického usporadani siti. VytyCeni podzemnich
vedeni provede spravce pfislusné sité, pfipadné geodet, pokud budou znamy soufadnice ulozeni sité.
Vyty€eni stavby provede geodeticka kancelar.

Projektova dokumentace vefejného osvétleni v Basti v ul.Libeznicka s napojenim na ul.
Sedleckou pocita s instalaci novych sadovych bezpaticovych dvoustupfovych 6m stozaru typ: KK6 bez
vyloznikl vyzbrojenych svitidly SAFIR1 s vysokotlakymi vybojkami o vykonu 50W.

Napajeni nové rozvodu bude provedeno prodlouzeny paprskem z posledni lampy BT00294
napajené ze zapinaciho bodu ZM BT003 na konci zastavby. Rozvod navrzen kabelem CYKY-J 4x10 podél
hranice nemovitosti parc.€. 622/62 a 645 k hlavni komunikaci ul. Libeznicka. Zde vedeni kolmo pfechazi
ul.Sedleckou a déle v zatravnéném pasu podél budouci cyklostezky k obci kde kon¢&i u lampy X7.



Kabelové rozvody NN pro VO navrzeny v kabelové chrani¢ce spole€né se zemnicim dratem FeZn
@10mm, stozarova svitidla pak tésné za zakladem obrubou.

V zeleni podél cyklostezky bude kabel VO ulozen v soubéhu min 0,3m od rozvodd CETIN.
V misté kfizeni bude oddélen betonovou deskou nebo vzdalen min.0,3m od rozvodu CETIN.

Venkovni osvétleni bude instalovano v souladu s CSN EN 13201. Cyklostezka kombinovana
s chodnikem je zafazena do tfidy S4 (S5).

PFi soub&hu a kfiZeni s ostatnimi sitémi budou dodrzeny pozadavky CSN 73 6005. UloZeni kabelového
vedeni bude provedeno dle CSN 33 2000-5-52. V trase bude uloZen zemnici drat FeZn @10mm.
Elektrovyzbroj stozaru bude obsahovat svorkovnici pro zasmyc¢kovani kabelu CYKY 4Bx10 a odboceni ke
svitidlu kabelem CYKY 3Cx2,5. Dale elektrovyzbroj obsahuje jistici prvek pro svitidlo-pojistka. Vlastni
zemni kabel bude ukon€en ve stozaru smrstovacimi zaklopkami proti navlhani. Betonovy zaklad pro
stozar s manzetou musi byt vybaven zalozenou chranickou AROT pro protazeni-zasmyckovani kabelu a
pro pfipojeni dratu FeZn @8mm. Po dokonceni rozvodu a osazeni stozaru se svitidly budou stozary
oznaceny Cisly pro snadnou identifikaci pfi revizi. Oznaceni svitidle bude feSeno se spravcem VO
ELTODO, a.s..

Cisténi svitidla a udrzba

Cisténi svitidel a udrzba bude provadéna dle CSN. Vyména svétlenych zdroji bude provadéna
skupinové po dobé Zivotnosti, nebo v pfipadech, kdy osvétlenost klesne pod 80%. Cisténi svitidel bude
provadéno minimainé jedenkrat ro¢né.

Kabelovy distribuCni rozvod je navrzen v souladu s normou prostorového usporadani technického
vybaveni CSN 73 6005, CSN 33 2000-5-52, TPG 70204.
VeSkeré popisy v rozvadécich budou provedeny Stitky.

Znaceni vedeni

Na kazdy konec kabelu ve skfini a stozaru VO se upevni Stitek upevnény dvéma feminky. Vedeni
ve vykopu se oznadi v intravilanu kazdé 3m plastovym Stitkem s popisem za tepla. V misté vstupu kabelu
do chranicky se oznac€i rovnéz stejnym zplsobem.
Znaceni kabelovych spojek se provede taktéz plastovym Stitkem, s popisem za tepla.

Prostorové usporadani siti, podminky spravcu siti.:

Soubéh a kfizeni s SEK, Telefonica 02

- V mistech soubéhu ulozit nechranéné kabely NN vmin. vzdalenosti 0,3m, chranéné
v bet.chrani¢kach v min. vzdalenosti 0,1m od kabelové trasy, v mistech kfizeni ulozit kabely NN
pod kabelové trasy za stejnych , vySe uvedenych podminek

- V mistech soub&hu ulozit nechranéné kabely VN vmin vzdalenosti 0,8m, chranéné
v bet.chranickach v min. vzdalenosti 0,3m od kabelové trasy, v mistech kfizeni ulozit nechranéné
kabely VN v min. vzdalenosti 0,8m, chranéné v bet.chranickach v min. vzdalenosti 0,1m pod
kabelovou trasou.

Soubéh a kFizeni s vodovodni siti a pfipojkami dle CSN 73 6005 tab. A.1

- Nejmensi dovolené vzdalenosti pfi soub&hu silového kabelu do 1kV a vodovodni sité je 0,4m.
NejmenSi dovolené vzdalenosti pfi kfizeni silového kabelu do 1kV a vodovodni sité je 0,4m u
nechranéné trasy a 0,2m v technickém kanalu nebo betonovych chrani¢kach pfresahujici 1,5m na
obé strany od povrchu potrubi.

- Nejmensi dovolené vzdalenosti pfi soub&hu silového kabelu do 35kV a vodovodni sité je 0,4m.
NejmenSi dovolené vzdalenosti pfi kfizeni silového kabelu do 35kV a vodovodni sité je 0,4m u
nechranéné trasy a 0,2m v technickém kanalu nebo betonovych chranic¢kach pfesahujici 1,5m na
obé strany od povrchu potrubi.

Soubéh a kFizeni s plynovodnim potrubim dle CSN 736005 tab.A.1
- Nejmensi dovolené vzdalenosti pfi soubéhu silového kabelu do 1kV a plynovodniho potrubi do
0,4MPa je 0,6m. NejmenSi dovolené vzdalenosti pfi kfizeni silového kabelu do 1kV a plynovodniho



potrubi do 0,4MPa je 0,1m u kabelu v chrani¢ce pfesahujici plynovod na kazdou stranu o
1000mmm. Pro kabel bez ochranného krytu se zvétSuji vzdalenosti takto: pfi kfizeni ntl plynovodu
s kabely 35kV na 400mm, pfi kfizeni STL plynovodu s kabely do 10kV na 1000mm, s kabely do
35kV na 1500mm

- NejmenSi dovolené vzdalenosti pfi soubéhu silového kabelu do 35kV a plynovodniho potrubi do
0,4MPa je 0,6m. Nejmensi dovolené vzdalenosti pfi kfizeni silového kabelu do 35kV a
plynovodniho potrubi do 0,4MPa je 0,2m u kabelu v chrani€ce pfesahujici plynovod na kazdou
stranu 0 1000mmm. Pro kabel bez ochranného krytu se zvétSuji vzdalenosti takto: pfi kfizeni ntl
plynovodu s kabely 35kV na 400mm, pfi kfizeni STL plynovodu s kabely do 10kV na 1000mm,
s kabely do 35kV na 1500mm

Soubéh a kfizeni se silovymi rozvody do 35kV
- NejmensSi dovolené vzdalenosti pfi soubéhu podzemnich siti je 0,2m. Nejmensi dovolené

Po provedeni instalace budou provedeny funkéni zkousky a vypracovana revizni zprava dle pfisluSnych
CSN v platném znéni.

CSN 332000-4-41 Ochrana pfed urazem el.proudem

CSN 332000-4-42 Ochrana pfed ucinky tepla

CSN 332000-4-43 Ochrana proti nadprouddm

CSN 332000-4-473 Pouziti ochrannych opatfeni pro zajisténi bezpecnosti

CSN 332000-5-52 Vybér soustava a stavba vedeni

CSN 332000-5-54 Uzemnéni a ochranné vodice

PNE 330000-1 Ochrana pfed urazem elektrickym proudem distribu¢ni soustavé dodavatele
elektfiny

CSN 736005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 73 1001 Zakladova puda pod ploSnymi zaklady

CSN 73 0031 Spolehlivost konstrukci a zakl. pid.

CSN EN 1301- Osvétleni pozemnich komunikaci- soubor norem

@SN EN 50110-1 ed.2. Obsluha a prace na elektrickych zafizenich 3
CSN EN 50 341-1,2 Elektricka venkovni vedeni s napétim nad AC 45 kV - Cast 1

@SN EN 50 341-3 Elektricka venkovni vedeni s napé&tim nad AC 45 kV - Cast 3: 3
CSN EN 50423-1 Elektricka venkovni vedeni s napétim nad AC 1 kV do AC 45 kV vcetné - Cast 1
PNE 34 1050 Kladeni kabell nn, vn a 110 kV v distribu€nich sitich energetiky

Vlastni elektromontazni prace mohou provadét pouze osoby s elektrotechnickou kvalifikaci.

Dokladova cast

- CETIN, ¢,j. 520744/16, platnost do 27.01.2018

- CEZICT, ¢.j. 0200403620 platnost do 27.01.2017

- CEZ Distribuce, a.s., &.j. 0100518554 platnost do 28.07.2016

- MOCR, &,.79765/2015-8201-OUZ-PHA platnost do 03.03.2017
- Archeologicky tstav AV CR, Praha, &.j.

- PPD Distribuéni sluzby, ¢.j.

- VAK Zapy,s.r.o., ¢,j.



