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Identifika éni Gdaje stavby
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Obecni 125, 250 65 Bas
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hlavni inZenyr projektu : Ing. Josef Mar€#<AIT *0100804*

- Autorizovany inZenyr pro dopravni stavby
projektant: Ing. Marian Wzral,
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39 1 02 Sezimovo Usti

misto a datum vypracovani: Praha 04/2016

stupé PD: DSP
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Zakladni udaje o stavi®
Struény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umighi

Predmétné Uzemi se nachéazi v jihovychodédsti obce Ba¥ Projekt pdita s vystavbou
pokratovani stavajici cyklostezky dal do obce a vybudéwamového cyklokoridoru, ktery
navazuje na cyklostezku. Cyklostezka je navrZefea &{8 a 2 m s povrchem ze zamkové dlazby,
ktera vede podél silnicdslo 0091 — ul. Libeznicka. JelikoZ cyklostezkdjglovana jiz v obci je
navrzeno nove vejné os¥tleni pro tutocést cyklostezky. Cyklostezka je poéoaédnim stavajici
cyklostezky z obce Libeznice podél komunikatglo 0091 — ul. Libeznicka. Cyklokoridor je
navrzen jako pokemvani cyklostezky fes obytnowast obce po mistnich komunikacich, kde je
z6na se snizenou rychlosti na 30km/h. Jedna seeoSgdlecka, K Sibrovce a K Beckovu.

Predpokladany pitb¢h stavby

Zahajeni stavby: léto 2016

Dokorteni stavby: podzim 2016

V piipadt etapizace stavby bude druha etapa zhotovena iclidsech.

Vazby na regul&ni plany, Gzemni plan, vydané Uzemni rozhodnuti

V dané lokali¢ je schvaleny tzemni plan. Charakter stavby nengzporu s Gzemnim pldnem ani
regul&nim planem. DalSi vazby nejsou znamy.

Struéna charakteristika Uzemi a jeho dosavadniho vyuziti

Jedna se o okrajovou a centralast obce BaSse stedni intenzitou dopravy. Dégné plochy jsou
uzivany jako zatrawmd plocha, chodnik - komunikace pro chodce a mistmiunikace.

Trvalé zabory

Charakterem navrzenych Uprav vystavba cyklosteskyjude jednat o trvalé zabory pozérpko
potreby realizace navrZzenych Gprav.

Docasné zabory

Rozsah a povaha stavebnich praci nevyZzadupsh@ zabory okolnich pozetnkro zhotoveni
dila.

Vliv technického reSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a
zivotniho prostiredi

Stavba nebude mit negativni vliv na svoje okoliavBa je navrZzena v souladu s platnymi
vyhlaSkami a normami. Jejich respektovanim jsowezp&eny pozadavky na ochranu zdravi a
Zivotniho progtedi.

V ramci stavby nedojde ke kéceni vzrostlé zg&lektera bude vipmém styku s navrzenymi
Upravami. Datené nezpewmné plochy budou zbaveny ornice v tl. min. 15 cnavafici vzrostla
zelai v blizkosti stavby bude mechanicky ochnda proti poskozeni.

S odpady, vzniklymi i realizaci stavby, musi byt nakladano v souladilatnymi gedpisy v
odpadovém hospotkivi (zejména zak. 185/2001 Sb., o odpadech ageh@dci predpisy).

Celkovy dopad stavby na dotené Uzemi a navrhovana opieni

- Vztahy na ostatni planované stavby v zjmovém Gzemi
V dalSi etap vystavby se uvaZuje pokmavani ,cyklostezky“ déle do obce podél komunikace
¢islo 0091 - Libeznicka

- Zmény staveb dotenych navrhovanou stavbou
Stavbou nebudou bezpriedre ovlivnény nebo minény sousedni stavby.



3 Prehled vychozich podklad a prazkumi

() Zadani objednatele

(2) Fotodokumentace

3) Polohopisné a vy3kopisné za&mni — gedané investorem

(4) Orientani udaje o pib&¢hu inZenyrskych siti v misstavby pedané jejich spravci
(5) Prohlidka na mist

(6) Udaje z katastru nemovitosti

(7 Jednani a vyrobni vybory

(8) Stavajici vypracovana PD firmou EKIS

4 Clenéni stavby (jednotlivych &asti stavby)

Dokumentace je zpracovana v souladuripou ¢.8 vyhlasSky¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a
obsahu projektové dokumentace dopravnich stavebyal@ni stavebniho povoleni.

Stavba jeilenéna na dva stavebni objekty

S0O-01 — cyklostezka a cyklokoridor

S0O-02 — véejné osvtleni

4.1 Zpuasobéislovani

A. Privodni zprava
C. Stavebnéast
C.1 Objekty pozemnich komunikaci
SO -01 - Cyklostezka a cyklodoridor
SO -02 - viejné os¥tleni

Urceni jednotlivychiasti stavby
Rozsah navrZzenych praci nevyZadujgeuaf jednotlivychtasti stavby.
4.2  Clenéni stavby nagasti stavby, na stavebni objekty a provozni soubory

Stavba j&lenéna na nasledujici stavebni objekty.
SO-01 101 -Cyklostezka a cyklodoridor
SO -02 verejné os¥tleni

Stavba hema provozni soubory.

5 Podminky realizace stavby
5.1 Vécné acasové vazby souvisejicich staveb jinych stavebiiik

Nejsou znami.

5.2 UvazZovany pnibéh vystavby a zajiStni jeji plynulosti a koordinovanosti

Predpokladany gibeh vystavby je nasledujici:
projektova piprava a projednani stavby

- vybér zhotovitele

- zfizeni z#@izeni stavenigta gistupovych komunikaci

- vystavba objektu

- uvedeni stavby do provozu



Prostorova omezeni:
Bez omezeni, stavba probiha na samostatném pozemku.

Stavba neprol&hne v ochranném pasmu drahy!

Stavba neprokEhne v ochranném pasmu silnice Ill. ¥idy — stavba prolEhne v zasta¥né ¢asti
obce!

Casova omezeni:

Prace nejsodaso¥ omezeny. Z hlediska kvality a ceny segpokladéa jejich prové&di v obdobi
cerven ijen.

Plynulost a koordinovanost stavby nertim ohroZena.

5.3  ZajisSténi pristupu na stavbu
Pro @istup na stavbu bude vyuZita stavajici mistni kdkage Sedlecka
5.4  Dopravni omezeni, objifi’ky a vyluky dopravy

Béhem stavby bude na pozemni komunikaci zachovanmméiné jeden péjezdny pruh o
minimalni Sfce 3,0m - zachovaniigtup pro vozidla 1ZS k jednotlivym nemovitostersetns
zajiseni prijezdu gchto vozidel podél stavby feSeno pomociipchodného svislého dopravniho
znaeni dle zasad uvedenych TP 66.

6 Prehled budoucich vlastniki a spravai

Vlastnikem a spravcem bude obcetBas

Predavani stavby do uzivani
7.1 Postupné gredavanicasti stavby do uzivani
Stavba budefedana jako jeden futki celek.
7.2  Zdavodnéni potireb uzivani stavby fed dokontenim celé stavby

Stavba bude uzivana postéghem vystavby, tak aby bylo mozné zajistit provoZkamunikaci
a umoznit i pohyb gsich jedn& seipdevsim o praci na cyklokoridoru.

8 Souhrnny technicky popis stavby

8.1 Pozemni komunikace

8.1.1 SO 101 cyklostezka a cyklokoridor
8.1.1.1 Zakladni udaje

Cyklostezka je navrzena jako po&oaani stavajici cyklostezky podél silni¢éslo 0091 — ul.
Libeznické a pokrauje dale do obce BaSCyklostezka navazuje na stavajici cyklostezke £j8
m a v této &i pokr&uje v délce 17,02 m ke stavaji¢idovatce ul. Libeznickd s ul. Sedlecka. Zde
je navrzen cyklofejezd pro cyklisty, ktery figvadi cyklisty na daldfast cyklostezky. Zde jiz
cyklostezka pokréuje v §fi 2 m v délce 129,5 m. Cyklostezka je ukena na parcelé 643, kde
bude pokréovat v dalSich letech vystavba druhé etapy zpejweh ploch. Cyklostezka je
navrzena ze zamkové dlazby.

Cyklostezka je navrzena v souladu dle TP 179

Cyklokoridor je navrZen i@s obytnou ¢ast obce vza@h s omezenou rychlosti 30km/h.
Cyklokoridor bude vyznzen vodorovnym dopravnim z&enim V20 — cyklokoridor vyzrignim

v obou snirech v ul. Sedlecké, K Sibrovce a K Beckovu a bukkenen u silnice Hlavni.



8.1.1.2 Navrzené konstrukce, plochy
Chodnikovédeso- cyklostezka, D2, CH, PIII

betonova dlazba 20x10 DL 60mm CSN 73 6131

drob.drcené kam. L 4/8 40mm CSN 73 6126-1
Stdrkodrt éDB 0/32 150mm CSN 73 6126-1
Stdrkodrt éDB 32/63 200mm CSN 73 6126-1

Ejet =min. 30MPa

Zpevrgné plochy pod lavky

»,Prosivka, — mlatova uprava 50mm
Sterkodrt SDg 0/32 150mm CSN 73 6126-1
Stérkodr® SDg 32/63 200mm CSN 73 6126-1

Egjet =min. 30MPa

8.1.1.3 Siikové uspdaadani

Cyklostezka je navrzena wi&h 1,8 m a 2 m, dle zasad TP 179.
NavrZzen&ast Ste 1,8m je z @ivodu pokr&ovanicasti stavajici cyklostezky a #iebdu snizenych
prostorovych moznosti v tomto Useku. Cyklostezkgoo@délny a ficna sklon.

8.1.1.4 Smeérové a vySkovéeSeni

Smerové a vysSkovéieSeni cyklostezky vychazi ze stavajicihoémmého a vySkovéreSeni
stavajici cyklostezky, na kterou navazuje a ddleagfciho terénu. viz vykresovast.

8.1.1.5 P¥iény sklon
V celém Useku cyklostezky je navrzen maxinigifipustny gicny sklon o hodnet2,0%.
8.1.1.6 Zasady odvodréni

Cyklostezka je odvodma podélnym aifitnym spadem do okolni zelené plochy a do stavajiciho
odvodiovaciho ,rygolu” kolem komunikace.

8.1.1.7 Dopravni znaéeni

Projekt pd&itd s navrhem jak svislého, tak i vodorovnéhocéend Stavajici dopravni zéeni
v mist stavby bude zachovano a dafin.

Zacatek a konec cyklostezky bude ozea dopravni zrikou C8a a C8b — #atek a konec
cyklostezky. Pejezd pro cyklisty bude vyztian svislou dopravni zdkou IP7 - Rejezd pro
cyklisty a vodorovnym znznim V8a ,Rejezd pro cyklisty“. Cyklokoridor bude vyzéen
vodorovnym dopravnim zganim V20 — ,, Piktogramy koridor pro cyklisty*

Nové zn&eni bude umigho na pozinkované sloupky otanéru 70mm v betonové patce.
Prostorové umighi SDZ musi odpovidat TP 65.

Nové vodorovné zrgni vymezujici autobusové stanovidtude provedeno v bilé barw-
provedeno dle TP133.

9 Vysledky a zawry z podkladi, prizkumia a méreni

Pro (tely tvorby dokumentace bylo provedeno geodetickénétani. Jeho vysledky byly
zohledrgny pii smerovem a vysSkovém navrhu trasy chodnikéh&m projeknich praci byl navrh
konzultovan se zastupci investora.
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Dotéena ochrannd pasma, chraéna Uzemi, zatopova Uzemi,
kulturni pamatky, pamatkové rezervace, pamatkové zdy

Ochranna pasma inZenyrskych siti
V misg stavby jsou déena ochranné pasma inZenyrskych siti:

Sctlovaci kabel — Telefonica O2

Verejné os¥tleni

Wiédieni spravé dotenych, pipadreé piekladanych siti jsou saéésti dokladovéasti.
Chranéna uzemi

Stavba se nenachazi v chtréém uzemi.

Lokalita stavby neni s@asti pamatkové rezervace nebo paméatkoveée zony.

Zasah stavby do Gzemi
Bouraci prace

V rémci stavby dojde k bourani stavajiciho chodmgikauvedeni viejného osstleni.

Kaceni mimolesni zele# a jeji nahrada

Projekt nepéita s kdcenim stavajici vzrostlé zelexykopové prace u stavajici zetea v jejich
blizkosti budou probihat &a¢ s ohledem na jejich kenovy systém.

Rozsah zemnich praci a kona Gprava terénu

Rozsah zemnich praci bude dan rozsahem navrzépyek. Dotené nezpewmné plochy budou
zbaveny ornice v tl. skutaé mocnosti, min. v3ak v tl. 15 cm. NomavrZzené nezpe¥né plochy
budou ohumusovany v tl. 15cm a osety travnim semeRedél cyklostezky bude nbvysazeno
10 ks novym strofina kee.

Ozelergni nebo jiné Upravy nezastagnych ploch

Na plochach déenych stavbou bude #mé¢ rozprostena ornice a zaloZen doi travnik a
provedeny vegetai Upravy navrhu investora- zasazeny stromyia.ke

Zasah do ZPF
Stavbou nedojde k zdsahu do ZPF.

Zasah do PUPFL
Stavbou nedojde do zasahu PUPFL.



11.7 Zasah do jinych pozeml
Stavba neptita se zdsahem do jinych pozemmeZ uvedenych niZe:
Dotcené pozemky:
k.U. Libeznice [538 442] a k.U. Baf38 051]
k.d. par. druh pozemku vyitra [nT]
Cyklostezka/ viejné os¥tleni Libeznice 798 ostatni plogha/ostatn 2228
komunikace
Vegetani upravy - s,tromy a ke, Ba¥ 644/1 orna fida 2430
lavicky altan
Cyklokoridor/ Ba¥ 644/6 orna pda 724
verejné os¥tleni
verejné osvtleni Ba¥ 642/2 orna fida 8 639
Cyklokoridor/ Bag 554/159 ornaimda 1678
Cyklokoridor/ Bag 554/155 ornaimda 2278
Cyklokoridor/ Bas$ 554/153 ornaijda 3627
Cyklokoridor/ Bag | s567/5 | OStatni komunikace/| g, ;o
ostatni plocha
Cyklokoridor/ Bag | 5e7/L | OStatni komunikace/| ) 5og
ostatni plocha
Stojan na kola Ba’s 178 Zasta‘gna PIOCha 133
nadvdi

11.8

12

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

Wvolané zneény staveb dopravni a technické infrastruktury a vodich
toki

Nejsou.

Naroky stavby na zdroje a jeji po¥eby
VSechny druhy energii

Nejsou uvazovany.

Telekomunikace

Bez néarok.

Vodni hospodé&stvi

Stavba nebude napojena na zdroje pitné vody

Pripojeni na dopravni infrastrukturu a parkovani
stavajici.

Moznosti napojeni na technickou infrastrukturu
Neni navrhem uvazovano.

Druh, mnozstvi a nakladani s odpady vznikajici uzi@nim stavby

UzZivanim stavby nevznikaji odpady. Odpady vznikpouze pi realizaci samotné stavby.
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13

13.1

13.2

13.2.1

13.2.2

13.3

13.4

13.5

Vliv stavby a provozu na pozemni komunikaci na zdrai a
Zivotni prostredi

Realizovana stavba nema negativni vliv na Zivotrasgedi. Vzhledem Kk jejimu rozsahu a
charakteru nedojde k vyraznému zasahu do Zivoipibsiedi.

Stavba neniiedmétem posuzovani podle zako©id 00/2001 Sb.
Po realizaci se vliv stavby na Zivotni piesti proti dosavadnimu stavu nezm

Ochrana krajiny a prirody

Realizovana stavba nebude mit negativni vlivifiegu a krajinu.

Hluk

Nejvyssi pipustné hladiny hluku stanovi zdkon 258/2000 ShocBrart verejného zdravi, ve
zreéni zak. 392/2005 Sb. Problematiku hlukusnmiesi 8§30, §32, §34 odst. 1, 8108 odst. 3
Problematiku hluku daléesi naizeni viady 272/2011 Sb. O ochéardravi ed nepiznivymi
acinky hluku a vibraci @akon 155/2000 Sb. Zakonik prace

Vliv stavby
Pro dopravni hluk platifpdevsim ustanoveni NV. 272/2011 Sb.
Vliv provad éni stavby

Predpisy a nézeni stanovi, Ze organizace &abé jsou povinntinit potrebné opaeni ke snizeni
hluku a dbét o to, aby pracovnici i ostatnéaié byli jen v nejmensi moznémmivystaveni hluku,
zejména musi dbat, aby nebyliekratovany nejvyssi fipustné hladiny hluku stanovengmito
piedpisy.

V uvedeném smyslu se uvazuje vliv stavbyazatiu provadni stavebnich praci.daem vystavby
se ffedpoklada zvySeni himosti. Ri vystaviE je nutné dodrZet aktuanplatné pedpisy o
ochrarg zdravi ged nepiznivymi &inky hluku a vibraci a zéthto ndizeni vyplyvajici
hygienické limity hluku v chr&mém venkovnim prostoru staveb a ckr@m venkovnim
prostoru.

S ohledem na vySe uvedenou skntest bude nutné provétdstavebni prace v dany¢hsech tak,
aby byl dodrzen celkovy hygienicky limitkg v danych chragnych prostorach.

Emise z dopravy

Proti stavajicimu stavu nedojde ke

Vliv zneéisténych vod na vodni toky a vodni zdroje

Nedojde ke zrn¢ proti stavajicimu stavu.

Ochrana zdravi a bezpénosti pracovnika pii vystavbé a pii uzivani
stavby

Pro zajiséni bezpénosti prace je nutno v plném rozsahu respektovatasii platné pedpisy o
bezpeénosti prace a ochrarzdravi.
Zhotovitel rozpracuje uvedenédealpisy do zavaznych pravidel pro podminky danéhekbl se
zvlaStnim pihlédnutim k:

*  préci v phjezdnim péitezu provozované trati nebo komunikaci,

*  praci ve vySkach,

*  praci v ochrannych pasmech nadzemnich a podzersitich

*  manipulaci s temeny.

VSichni pracovnici zhotovitele budou prokazateteznameni mito pravidly, technologickym
piepisem provaghi praci i navody k obsluze pouzivanychizani.

11.



VSichni z(Eastréni pracovnici musi pouZivatigdepsané osobni ochranné pracovni fedky
podle smirnice dodavatele vypracované na zakladizeni viadyc. 495/2001 Sb.

Pred zahajenim praci je nutnoé&w polohu, stav, zfgsob ochrany a moZnost odpojeni v3ech
inZenyrskych siti v prostoru stavegijdicetné podminek spravcsiti.

Vykopy musi byt zajigny proti pAdu osob. Vrty musi bytipieruSeni praci zabezjmny proti
padu osob provizornim ohrazenim nebo dostgtdnosnym zakrytim.

Je nutno dodrZzovat vymezeni ploclamych procinnost stavebnich mechanigra nebezpmy
dosah stroje. Je zakazano pohybovat se v blizkagtfeného temene.

Pri stavebnich pracich za sniZzené viditelnosti mysk&jiSéno dostaténé os¥tleni.

VSichni pracovnici zhotovitele budou Eegdpisy prokazatetn seznameni a budoufiplusré
proSkoleni.

Zamestnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebebam montazni prace, zajisti vybaveni
pracovist pro bezpény vykon prace. Prace mohou byt zahajeny pouzeytgiukud je pracovist
nalezit zajis€no a vybaveno.

Zamestnavatel je povinen dodrZovat dalSi poZzadavkyéedgdna bez@aost a ochranu zdraviip

praci (¥ ptipraw projektu a realizaci stavby, jimiz jsou:

a) udrzovani ptadku &iistoty na stavenisti,

b) uspdadani staveni§tpodle gislusné dokumentace,

c) umisgni pracovist, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo progtm Fichod a pohyb
fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich preski a z&izeni,

d) zajiS€ni poZzadavik na manipulaci s materialem,

e) predchazeni zdravotnim riZikn pi praci s iemeny,

f) provadni kontroly ged prvnim pouzitim, dhem pouZzivani, ip adrzbé a pravidelném
provacni kontrol stroji, technickych zézeni, gistroji a n&adi khem pouZivani s cilem
odstranit nedostatky, které by mohly Hepivé ovlivnit bezp&€nost a ochranu zdravi,

g) splreni poZzadavik na odbornou Zisobilost fyzickych osob konajicich prace na stastgni

h) urceni a tprava ploch pro usklagii, zejména nebezpeych latek, pipravki a material,

i) splnéni podminek pro odstii@vani a odvoz nebezfreych odpad,

i) uskladiovani, manipulace, odstravani a odvoz odpadu a zbgtknateria,

K) prizpisobovanicasu patebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy padeteného
postupu praci,

[) predchazeni ohroZeni Zivota a zdravi fyzickych oddbré se s &domim zamistnavatele
mohou zdrzovat na stavenisti,

m) zajiS€ni spoluprace s jinymi osobami,

n) predchazeni rizikm vzajemného {sobenicinnosti provadnych na stavenisti nebo v jeho
tésné blizkosti,

0) vedeni evidenceiffomnosti zamsstnand a dalSich fyzickych osob na stavenisti, které 1ylo b
piedano,

p) prijeti odpovidajicich op#&tni, pokud budou na stavenisti vykonavany praceéinaosti
vystavujici zardstnance ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi,

g) dodrZovani blizSich minimélnich poZadévka bezpé&nost a ochranu zdravitippraci na
stavenistich stanovenych pro¥éatm pravnim pedpisem.

Budou-li na staveniSti qsobit zanistnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, jearatel

stavby povinen uit potrebny pdet koordinatoli bezpénosti a ochrany zdravifippraci na

stavenisti s phlédnutim k rozsahu a sloZitosti dila a jeho BAosti na koordinaci ve fazi
piipravy a ve fazi jeho realizacginnosti koordinatoraip ptipraw dila a i jeho realizaci mohou
byt vykonavany toutéZz osobou. Koordinatorem je digai nebo pravnicka osoba cana

zadavatelem stavby k provéd stanovenyclinnosti g pripraw stavby, pofipad pii realizaci

stavby na stavenisti. KoordindtoremiZe byt utena fyzickd osoba, ktera #pje stanovené
piedpoklady odborné #gobilosti. Pravnickd osoba tfe vykonavatcéinnost koordinatora,
zabezpei-li jeji vykon odbori zpisobilou fyzickou osobou. Koordinator nébe byt totozny s
osobou, kterd odbo¥rvede realizaci stavby.
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13.6 Nakladani s odpady

S odpady vniklymi Bhem realizace stavby bude nakladano v souladursopldegislativou tj.

* zakon¢. 185/2001 Sh. O odpadech a o¢mnnekterych dalSich zékdnve zréni vSech zren a
doplika

* vyhladSka ¢.381/2001 kterou se stanovi Katalog odpa8eznam nebezpeych odpad a
seznamy odpada stah pro (Eely vyvozu, dovozu a tranzitu odpad postup H udélovani
souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpédatalog odpadl

vyhlaskac.381/2001 o hodnoceni nebegpgch vlastnosti odpad
*  vyhlaska¢.383/2001 o podrobnostech nakladani s odpady

Vzniklé odpady budou z&dtény a bude s nimi naloZzeno v souladu s vy3e uvedtgsiativou.
Odpady budouiedany k likvidaci firng k této¢innosti vybavené a oprasmé.

14  Obecné pozadavky na bez@gmost a uzitné vlastnosti
14.1 Mechanicka odolnost a stabilita

Konstrukéni vrstvy komunikace jsou navrZzeny na odpovida#tizeni dopravou <gi.
14.2 PoZzéarni bezpé€nost

e seznam pouzitych podkl&d

hodnoceni di€. SN 73 08 02 &SN 73 0834
* rozddleni stavby do poZarnich usék

Reseny objekt nenigten do pozarnich tsék
e stanoveni pozarniho rizika

PoZarni riziko stavby se nestanovi — objekty nenghZzadné nahodilé pozarni zatizeni.
» zhodnoceni stavebnich konstrukci

Jde o novy chodnik z betonovych dlaZzeb s Hakigm a bezpraSnym povrchem.
* zhodnoceni stavebnich hmot

Zvlastni pozadavky na stupehorlavosti stavebnich hmot ani povrchovych Uprav nejso
stanoveny.

* evakuace osob
PoZadavky na unikové cesty se nestanovi.
* odstupové vzdalenosti,
Odstupové vzdalenosti se nestanovuji.
* poti‘eba pozéarni vody
Potteba pozarni vody se nestanovi —g@ti ndvrhu neni vybudovani nového vodovodiiéuu.
» zasahové cestyfigezdové komunikace

Ke stavajicim nemovitostem je navrhem zachovstyp pomoci zpewmych vjezdi o Sice
min. 3,5m a pkjezdniho profilu min. 4,2m. S ohledem na stava#stavbu v obci rodinnymi
domy o max. p&u 2NP neni uvazovano s nastupni plochou pra@@asiamci navrhu stavby.
Soutasti projektu neni n@wnavrzen vodovodrifad wetns hydrant..
Stavajici piijezdny profil silnic teti nebude navrhem den.

» hasici pfistroje

Stavba nebude vybavena PHP.
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o ZAwr
Stavba skupiny | nevyZadujéi gplnéni vySe uvedenych podminek Zadna dalSitepat
14.3 Ochrana zdravi, zdravich Zivotnich podminek a Zivatiho prostredi

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby nedojder&nwgmu zdsahu do Zivotniho piesi viz
kapitola 13.

14.4 Ochrana proti hluku
Proti stavajicimu stavu nedojde keéné
14.5 Bezpe&nost pii uzivani

Bezpe&nost (i uzivani je zaji&tna respektovanim obecnych technickych poZatlaakvystavbu a
navrhovych norem.

14.6 Uspora energie a ochrana tepla

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby n@$ieno. Stavba nemé&iprovozu energetické
naroky.

15 DalSi pozadavky
15.1 Dodrzeni uzitnych vlastnosti stavby

DodrZeni uzitych vlastnosti je zafidb respektovanim obecnych technickych poZailawé
vystavbu, navrhovych norem a technickych podmin&k M

15.2 Zajisténi pristupu a podminek pro uzivani stavby — v&jné pristupnych
komunikaci a ploch osobami s omezenou schopnostitpdu a orientace

Nowé navrZzené Upravy jsou navrzeny v souladu s vyhiagk898/2009 Sh. Stavba jeSena pla
bezbariéroy.

15.3 Ochrana stavby pred Skodlivymi einky vnéjSiho prostiredi

Stavba neni ohroZzena Skodlivymi vlivy &®iho prostedi — povodémi, agresivni podzemni
vodou nebo pastrnostnimi vlivy.
Stavenist neleZi v ploSe registrovanych sesuvnych ani pad@dolych tzemi.

15.4 Splnéni poZadavki dotéenych organi

PoZzadavky d@enych orgat jsou zapracovany v projektové dokumentaci. \igad dotenych
organi jsou sodasti dokladovéasti této projektové dokumentace.

Dokumentace je zpracovana ve stupni DSP slouZi paazpro stavebnirizeni, pro nabidku
piredmétnych zhotoviteli a jako podklad pro zpracovani realiz&ni dokumentace.

Tato dokumentace neslouzi k realizaci stavby.

TATO KOMUNENTACE JE PLATNA POUZE PO ODSOUHLASENI \E}I DODAVATELI

STAVBY, KTERI JI PROVER| Z HLEDISKA TECHNOLOGIE PROVADENI A SOULADU

S TECHNOLOGICKYMI RREDPISY VYROBQJ STAVEBNICH MATERIALU

- POLOHOPISNE A VYSKOPISNE ZAMRENI JE TREBA OVERIT DLE STAVU PRIMO NA

STAVBE

- NEJASNOSTI A ZMENY JE TREBA KONZULTOVAT S PROJETANTEM

- PROVADECI FIRMA S| VYZADA A BUDE DODRZOVAT AKTUALNI TECHNICKE A
TECHNOLOGICKE HREDPISY OD VYROBQJ JEDNOTLIVYCH STAVEBNICH
MATERIALU. V PRIPADE NESOULADU TECHTO REDPISJ S PROJEKTEM
KONTAKTUJTE PROJEKTANTA
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