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1) Identifika¢ni udaje objektu:

nazev stavby : Cyklostezka a cyklokoridor v Ba®i
misto stavby: obec B&s
investor: Obec Bd&$
Obecni 125, 250 65 Bas
IC: 00240214
hlavni inZenyr projektu : Ing. Josef Mar€KSAIT *0100804*

- Autorizovany inZzenyr pro dopravni stavby

projektant: Ing. Marian Wzral,
Sveépomoc 691,
39 1 02 Sezimovo Usti

misto a datum vypracovani: Praha 04/2016

stupe PD: DSP

POUZITA LITERATURA

TP 170 - Katalog vozovek pozemnich komunikaci

CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic

CSN 73 6102 Projektovantikovatek

CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci

CSN 73 6056 Odstavné a parkovaci plochy &ilfdh vozidel

CSN 73 0802 Pozarni bezmost staveb

CSN 73 6133 Navrh a provéad zemnihodlesa pozemnich komunikaci
a dalSi

2) struény technicky popis se zodr¢nim navrzenéhd«eseni:

Cyklostezka je navrzena jako po&paani stavajici cyklostezky podél silniggslo 0091 —
ul. Libeznick& a poketauje dal do obce Ba#SCyklostezka navazuje na stavajici cyklostezke: j8

m a v této i pokrauje v délce 17,02 m, ke stavajid¢idovatce ul. Libeznicka a ul. Sedlecka. Zde
je navrzen cyklofejezd pro cyklisty, ktery igvadi cyklisty na dalséast cyklostezky. Zde jiz
cyklostezka pokr&uje v Sfi 2 m v délce 129,5 m. Cyklostezka je ukena na parcelé. 643, kde
bude pokr&ovat v dalSich letech vystavba druhé etapy zgmjrh ploch. Cyklostezka je navrzena
ze zamkove dlazby se zahradnimi obrubniky 80/2%®10

Cyklostezka je navrzena v souladu dle TP 179

Cyklokoridor je navrZzenies obytnowast obce v zahs omezenou rychlosti 30km/h a je veden po
mistnich obousgrnych komunikacich gjezdného profilu 6 m. Cyklokoridor bude vyzea
vodorovnym dopravnim zganim V20 — cyklokoridor ,piktogramovy koridor proyldisty”
vyznaienim v obou sirech po vzdalenosti 25 m v ul. Sedlecka, K Sibroadé Beckovu, a bude
ukorgen u silnice Hlavni.



2.14. Piktogramovy koridor pro cyklisty (& V 20)
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Prejezd pro cyklisty je navrzen s vodorovnym dopravizingenim V8a — pejezd pro cyklisty a
doplrén svislou dopravni zr&ou IP7 —,Rejezd pro cyklisty*
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3) vyhodnoceni péizkumi a podkladi, wetné jejich uZiti v.dokumentaci (dopravni udaje,
geotechnicky pdzkum atd.):

Projektant ped zahajenim stavebnich praci provedl prohlidkedmpEtného UGseku g&etns
vyhotoveni fotodokumentace stavajiciho stavu.

Jednotlivy vlastnici a spravci inzenyrskych sitii [ppzadani o stanovisko k existenci jejich vedeni,
které bylo zakresleno zhotovitelem z#eni do podkladl. Dale byly zakresleny hranice
pozemkovych a stavebnich parcel dle podklad @islusného katastralnihdgadu.

Geologické poréry v mist stavby nebyly ped zahajenim proje€kich praci zjisBovany. Projekt
vychazi z informaci i@danych investorem a z mistnihoiéet, i kterém byly provedenytit
kopané sondy ve stavajici trase cestiedPzahdjenim praci zhotovitefimo na stav® ovéii
geologické poréry vcetrg vodniho rezimu fednttného mista s ohledem na vhodnost navrzené
sanace. Hlavni geolog stavby posoudi stavajicistewrhovymi parametry uvedenych v této PD.

(1)  Zadéani objednatele

(2) Fotodokumentace

(3) Polohopisné a vysSkopisné z&emi

4) Prohlidka na mist

(5)  Uzemni plan Obce Bas

(6) Pozadavky a podklady spraviozenyrskych siti a komunikaci



4) vztahy PK k ostatnim objekin stavby:

Navrzena stavba je darncna do objektu SO 101 Chodniky/cyklostezky. V raeiého projektu
jsou dale uvaZzovany dalSi objekty, které vSak newtiajna tento objekt.

5) navrh zpevignych ploch, ¥etné pifipadnych vypétii:

cyklostezka je navrZzena wiSl,8 a 2 m v ficném sklonu do 2% sérem do zatrawmé plochy.
Cyklostezka je navrzena ze zamkové dlazby tl. 60 kladené do gtkoveho loZze s lemovanim
silniénimi obrubniky 80/250/100 osazenymi v Urovni zamkaoNazby do betonového loZze sthd
opérou C16/20 XF1.

Pod laviky a altan je navrZzena zpewa plocha z tzv. mlatu ohraeina obrubniky 80/250/100 do
betonového loZe s Boi operou C16/20 XF1.

Nezpeviné plochy budou ohumusovany v tl. 150mm a osetynfra semenen. A déle zasazeny
kefe a stromy.

Pred zahajenim praci bude v nutném rozsahu navrinouggjornice v tl. min. 15cm (dle skare
mocnosti ornice)Cast stavajiciho rostlého terénu budeébelha na Urove zemni plas danou
podélnym profilem. Obnazena zemni ipldude urovnana d&adré zhutrena dle pozadawvk
uvedenych WCSN 73 6133 a 72 1006. Projektem je pozadovan EdeijZ30MPa na zemni plani
pod cyklostezkou.

Pod zemni pk&inebude spilovat podminky pro zemni piéa aktivni zonu di€ SN 73 6133
bude nutné&iast aktivni zony zlepSit, aby byly dosaZzeny pozadévvlastnosti pro zemni pla
aktivni zénu dleCSN 73 6133, 72 1006. S ohledem rigppdny rozsah zlepseni se jevi jako
nejvhodrjsi mechanické zlepsewi vymeny &asti aktivni zony za vhodné zeminy diiSN 73
6133. Druh sanace bude odsouhlasen hlavnim geolagavby. Vykazem vygr je uvazovana
sanace aktivni zony mechanicky — &mnim plas v tl. 150mm na rostly terén a nahrazeni této
odZené vrstvy vrstvou vhodnou di&SN 73 6133 do aktivni zony, vrstvou zérkbdrti SD 0/32
vil. 15cm. V giipact dostaténé unosného podlozi,ted odézenim plag, nebude tatatinnost
provadna — vystavba bude provedena na urovni zemngplan

6) rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odéoidmmchrana PK:
Navrhem cyklostezky nedojde k negativhimu owivih de$ovych vod z pilehlych ploch —
De&ové vody budouimvazre svedeny do zelenych ploch kolem cyklostezky.

7) navrh dopravnich zné&ek, dopravnich z&izeni, s¥telnych signaii, za‘izeni pro provozni
informace a dopravni telematiku:

Projekt p&ita s navrhem jak svislého, tak i vodorovnéhaiena Stavajici dopravni zéeni

v misg stavby bude zachovano a dajin.

Zacatek a konec cyklostezky bude ozema dopravni zrikkou C8a a C8b — zatek a konec
cyklostezky. Pejezd pro cyklisty bude vyzian svislou dopravni ztikkou IP7 Rejezd pro cyklisty
a vodorovnym zngenim V8a ,Rejezd pro cyklisty”. Cyklokoridor bude vyzéen vodorovnym
dopravnim zn&nim V20 — ,, Piktogramy koridor pro cyklisty*

Nové svislé zn&ni bude umigho na pozinkované sloupky ogpnéru 70mm v betonové patce.
Prostorové umishi SDZ musi odpovidat TP 65.

Nové vodorovné zrigni vymezujici autobusové stano¥ibtide provedeno v bilé bary
provedeno dle TP133



8) zvlastni podminky a poZadavky na postup vystaviipagné udrzbu:

Stavba bude realizovana jako celek. ProjektdipopSti moznost rozdeni celého useku na dil
¢asti dle finanich moZnosti investora.

9) vazba na pipadné technologické vybaveni:

Technologické vybaveni a jeho pozadavky budou vzeha ohledem na technologické vybaveni
dodavatele stavby — naklaga vykopové mechanizmy, vozidla na odvozévgnéeho a navrzeného
materialu, hutnici stroje aj.

10) pi‘ehled provedenych vygit: a konstatovani o statickém &keni rozhoduijicich dimenzi a
praireai:

Skladba konstrukci je navrzena dle* Katalogu VORove pozemnich
komunikaci — TP 170 ". Katalog je platnym podkladeensmysIuCSN 736114.

Chodnikovédeso, D2, CH, PIlI

betonova dlazba 20x10 DL 60mm CSN 73 6131
drob.drcené kam. _L48 30mm  CSN 736126-1
Sttrkodr® SDg 0/32 200mm CSN 73 6126-1

Eger =min. 30MPa

Pri provadini a kontrole praci musi byt dodrzeny vSechny pavkyg platnych technologickych a
materialovych norem. Stgvebni materidly a vyroblgldu pouzity dle ustanoveni TP 170 a dle
ustanoveni norem soubotiEN.

Vystavba bude prov&da za pedpokladu dodrzeni vSech platnych beénostnich pedpisi O
ochrar zdravi a bezpmosti prace a dale O ochearivotniho progedi dleCSN 18920.
Stavajici vzrostla zete kterd neni uena k odstraimi, musi byt Bhem stavbyadre ochrarna
proti mechanickému poSkozeni. Dale nes#tidm stavebnich praci dojit k poSkozeniekmvych
systént jednotlivych stromi. Vykopové prace v kenovém systému budou probihat pouzs&u
tak aby nedoslo k poSkozeniika!
S veskerou stavebni technikou musi byt postupovtacaby nedoslo k poSkozenitvi, kmeni ¢i
kofenoveého systému jednotlivych stromlestlize dojde k poSkozeni této vzrostlé zelgm nutné
tato poskozeni patnym zpisobem oSéit.
Nezpeviné dotené plochy budou zbaveny ornice v tl. min. 150mie @kut€nosti gimo na
staviz). Ornice bude odvezena na mezideponii a poslézke myuzita na ohumusovani rov
navrzenych nezpe¥nych ploch v tl. 150mm a oseta travnim semenefebyRe&na ornice bude
odvezena na obecni deponii k tomutelt u€enou a v budoucnu vyuZita na sadové Upravy v obci.
VeSkeré prace musi byt prowdy v souladu s iedepsanymi technologickymi postupy a z
odpovidajicich materialu, které maji fediné atesty a zkousky. Atesty a zkousky zabudovanyc
materialu peda dodavatel stavbyigkolaudaci investorovi.
Vystavba bude provéda za pedpokladu nutného dodrzeni vSech platnych CSN &yaha
bezp&nostnich pedpisi, zejména:

- ustanoveni o bezpeosti a ochratizdravi f#i praci zakona. 262/2006 Sb., zakonik prace,

- zadkon¢. 309/2006 Sb., o zajisti dalSich podminek bezp®sti a ochrany zdraviigpraci,

- ndizeni vlady¢. 591/2006 Sb., o blizSich miniméalnich poZadavaieh bezpénost a
ochranu zdraviippraci na stavenistich,

- naizeni vlady¢. 101/2005 Sb., o podro§sich pozadavcich na pracovis pracovni



prostedi,

- naizeni vliady¢. 362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na b&apst a ochranu zdravfip
praci na pracovistich s nebezpma padu z vysky nebo do hloubky,

- na&izeni vlady¢.495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz8hpoky poskytovani
osobnich pracovnich préstki, mycich cisticich a dezinfeknich prostedk,

- n&izeni vladye. 378/2001 Sh., kterym se stanovi blizSi poZzadan&kypezpé&ny provoz a
pouzivani straj, technickych zéizeni, gistrojia a n&adi,

- z&kon¢. 133/1985 Sh. o pozZarni ochéave zréni pozajSich gedpig a vyhlaSku MVE.
246/2001 Sb., o pozarni prevenci.
Zemni i ostatni prace prov@e stavebnimi stroji v blizkosti podzemnich i nadmé&h vedeni je
nutnofidit dle predpigi o €chtocinnostech, tak aby nedoslo k ohroZeni osobahitd vedeni.
Zatizeni stavenigtbude umistno na pozemcich &enych k vystavé véetns zadzemi pro pracovniky
stavebni firmy, prostoru pro skladku a manipulaetjzeni technologie pro vystavbu, parkovani
stavebni techniky a vozidel stavby. Stavenibude oploceno a zaj&to dle odpovidajicich
bezpeénostnich pedpisi a norem.
Po celou dobu vystavby je nutno zajistit moZznostipeného pohybu peSich. \igdpokladanych
mistech ohroZeni peSich staveldinosti budou vytvieny koridory pro pSi dopravu. Tyto
koridory zajisti dodavatel stavby a to za podmilaghovani bezgeosti peSich. Koridor bude
viditeIn¢ ozna&en a zabezgen proti ohroZzeni jakymkoliv druhem stavelimnosti ¢i vozidly
stavby.
Pracovis&¢ budou radre zajiS€na. Na staveniSti budou zafify predepsané poicky prvni
zdravotni pomoci a telefonické spojeni se zachrarmbavotni sluzbou, hasia policii.

11) reSeni_piistupu a uZivani v&@iné pristupnych komunikaci a ploch souvisejicich se
staveniS¥m osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace:
Nov¢é navrzené Upravy jsou navrzeny v souladu s vyhlagko398/2009 Sb. Stavba jeSena
bezbariérow, pohyb nevidomych spoludani se nepedpoklada.

12) pozarrg bezpénostireSeni stavby:
Ke stdvajicim nemovitostem je ndvrhem zachouéstyp pomoci zpewmych vjezdi o Sikce min.
3,5m a pijezdniho profilu min. 4,1m. S ohledem na stava#stavbu v obci rodinnymi domy o
max. pdtu 2NP neni uvazovano s nastupni plochou pra@asiamci navrhu stavby.
Souasti projektu neni n@wnavrzen vodovodriad Ketre hydrant.
Stavaijici pijezdny profil silnic teti fidy a &elovych komunikaci nebude navrhem ot




